
Более подробная информация 
 
Разблокирование  блока  управления 
 
При блокировке вследствие слишком большого числа перегревов блок управления можно разблокировать путем 
удаления предохранителя отопительного  прибора: 

 Включите отопительный прибор. 

 В течение 20 секунд удалите предохранитель отопительного прибора. 

 Примерно через 5 секунд установите предохранитель отопительного прибора на место. 
 
Рекомендация 
Блок управления также можно разблокировать с помощью диагностического устройства, или органа управления. 
Порядок действий, а также описание диагностического устройства и элементов управления см. в документе 
«Руководство по монтажу Plus – EasyStart / комплект для высотной эксплуатации / специальные функции и 
диагностика». 

 
4.6.1   Отображение функций и оповещение об ошибках с помощью блинк-кодов 

 
Индикация рабочего состояния (режим горения или регулирование на выходе): 

�  Светодиод горит постоянно 
 

В случае ошибки: 

�  Отображение текущей ошибки в виде блинк-кода (см. таблицу) 

2 

сек 

4 

сек 

6 

сек 

8 

сек 

 
№   Ошибка 

 

 
0  Нет неисправности / режим регулирования 

 
1 Блокировка из-за перегрева 

 
2 Отключение по перенапряжению 

 
3 Отключение из-за пониженного напряжения 

 
4 Неисправен электрод накаливания 

 
5 Неисправен двигатель горелки 

 
6 Недопустимая конфигурация 

 
7 Превышение лимита безопасного времени 

 
8 Перегрев 

 
9 Неисправен дозирующий насос 

 

 
внеш. Неисправен датчик температуры / датчик 

10 
заданного значения 

 

11 Неисправен комбинированный датчик 

 
12 Обрыв пламени 

 

 
Слишком много превышений «безопасного лимита 

13 
времени 1»1)

 
 

14  Неисправен блок управления 
 
 
 

1) Превышение допустимого числа запусков 

15  Другая ошибка: необходима диагностика EasyScan 

https://webastomsk.ru/stat_i/kody_oshibok_airtronik/


 
 

4.6 Таблица кодов неисправностей 
 

Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 

 

 
 

P000100 (071) 

P000101 (072) 

P000102 (073) 

Датчик перегрева / датчик на 

выпуске воздуха 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на акку- 

мулятор (+) 

• Проверьте датчик перегрева. 

– Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Отсоедините штекер -XB2, измерьте сопротивле- 

ние между проводом BN (контакт 3) и проводом WH 

(контакт 6). 

– Результаты измерений см. стр. 35, при отклоняю- 

щихся значениях –> замените температурный датчик. 

1:  Обслуживание 

 
P000110 (087) 

P000111 (088) 

P000112 (089) 

Датчик на впуске воздуха 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на акку- 

мулятор (+) 

• Проверьте датчик на впуске воздуха на наличие 

повреждений 

– в случае видимого повреждения –> замените датчик 

температуры 

– Отсоедините штекер XB2, измерьте сопротивление между 

проводом BK (контакт 1) и проводом BK (контакт 4) 

– Результаты измерений см. стр. 35 

• Очистка регистратора ошибок. 

– Если неисправность все еще отображается –> замените 

датчик температуры. 

1:  Обслуживание 

 
P00010A (051) 

Холодная продувка 

– Превышение лимита времени 

Камера сгорания недостаточно остыла для нового запуска. 

• Проверьте, всасывается ли горячий воздух из камеры 

сгорания. Если нет –> проверьте датчик горения, см. Код  

неисправности P000120 (064) и Код неисправности P000121 

(065). 

1:  Обслуживание 

P000114 (014) Возможная опасность перегрева 

(недопустимый  сигнал) 
 

Указание! 

Отображение кода неисправности 

P000114 (014) только в том случае, 

если 

• отопительный прибор запущен 

• температура на датчике пере- 

грева составляет мин. 80 °C. 

Слишком большая разница температур между показаниями 

датчика горения и датчика перегрева. 

• Меру по устранению см. Код неисправности P000115 (012). 

• Проверьте датчик горения. 

– Отсоедините штекер -XB2, измерьте сопротивле- 

ние между проводом BU (контакт 2) и проводом BN 

(контакт 3). 

– Результаты измерений см. стр. 35, при отклоняю- 

щихся значениях –> замените температурный датчик. 

1:  Обслуживание 

 
P000115 (012) 

Перегрев 

– Превышен программный порог 

• Проверьте подачу воздуха 

• Проверка датчика перегрева 

– Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Отсоедините штекер -XB2, измерьте сопротивле- 

ние между проводом BN (контакт 3) и проводом WH 

(контакт 6). 

– Результаты измерений см. стр. 35, при отклоняю- 

щихся значениях –> замените температурный датчик. 

5: Воздуховод или 

выпуск воздуха 



 

 
Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 
 

 
P000116 (017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P00011A (015) 
 
 
 
 
 
 
 

P000120 (064) 

P000121 (065) 

P000122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P000125 (057) 

P000126 (053) 
 

 
P000127 (054) 

 

 
P000128 (055) 

 

 
P000129 (056) 

Перегрев 

– Превышен аппаратный порог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональная блокировка 

– определено слишком много 

перегревов 

 
 
 
 

Датчик горения 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на акку- 

мулятор (+) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обрыв факела на этапе запуска 

Обрыв пламени в диапазоне регу- 

лирования 0% – 25% 

Обрыв пламени в диапазоне регу- 

лирования 25% – 50% 

Обрыв пламени в диапазоне регу- 

лирования 50% – 75% 

Обрыв пламени в диапазоне регу- 

лирования 75% – 100% 

Температура на датчике перегрева > 150 °C 

• Меру по устранению см. Код неисправности P000115 (012). 

• Проверьте датчик перегрева. 

– Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Отсоедините штекер -XB2, измерьте сопротивле- 

ние между проводом BN (контакт 3) и проводом WH 

(контакт 6). 

– Результаты измерений см. стр. 35, при отклоняю- 

щихся значениях –> замените температурный датчик. 

Блокировка блока управления вследствие слишком частого 

перегрева (Код неисправности P000114 (014), Код неисправно- 

сти P000115 (012)). 

• Меры по устранению см. Код неисправности P000114 (014), 

Код неисправности P000115 (012). 

• Разблокируйте блок управления, см. Глава 4.3, стр. 18. 

• Проверьте датчик горения. 

– Проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Отсоедините штекер -XB2, измерьте сопротивле- 

ние между проводом BU (контакт 2) и проводом BN 

(контакт 3). 

– Результаты измерений см. стр. 35, 

при отклоняющихся значениях –> замените темпера- 

турный датчик. 

• Сохраняется индикация Код неисправности P000120 (064) и 

Код неисправности P000121 (065) 

–> замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31. 

• Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи 

воздуха в камеру сгорания. 

• Проверьте количество и подачу топлива, см. Глава 5.6, стр. 

43. 

• Проверьте датчик горения, см. Код неисправности P000120  

(64) и Код неисправности P000121 (065). 

5: Воздуховод или 

выпуск воздуха 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6: Перегрев, ото- 

пительный прибор 

заблокирован 

 
 
 
 

1:  Обслуживание 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:  Обслуживание 

 

Указание! 

При обрыве пламени на фазе 

включения и в регулируемом 

режиме выполняется повторный 

запуск (макс. 5 раза). Если повтор- 

ный запуск удачен, индикация кода 

неисправности гаснет. 



 

 
 

Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 

P00012A (052) Неудачный запуск • Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи 

воздуха в камеру сгорания. 

• Проверьте количество и подачу топлива, см. Глава 5.6, стр. 

43. 

• Проверьте топливный фильтр или фильтровальную сетку 

для топлива на дозирующем насосе, при необходимости 

замените. 

4: Подача топлива 

или топливный 

насос 

P00012B (050) Функциональная блокировка, слиш- 

ком много неудачных запусков 

После 10 неудачных попыток запуска происходит блок управ- 

ления блокируется. 

• Разблокируйте блок управления, см. Глава 4.3, стр. 18. 

• Проверьте количество и подачу топлива, см. Глава 5.6, стр. 

43. 

1:  Обслуживание 

P000130 (060) Внешний датчик температуры 

воздуха (LEF2) 

– Обрыв соединения 

• Проверьте внешний датчик на входе воздуха 

• Разъедините штекерное соединение GYRD / BNWH внешнего 

датчика температуры и измерьте сопротивление, диа- 

грамма и таблица значений, см. стр. 17, 

– если температурный датчик в норме, снова соедините 

штекерное соединение GYRD / BNWH. 

• Разъедините штекерное соединение XS10/XB10 на отопи- 

тельном приборе и проверьте сопротивление между штырь- 

ками 5 GRRD и 6 BNWH в корпусе штекера XB10. 

– При обрыве/повреждении значение омического сопро- 

тивления находится вне характеристической кривой 

(таблицу см. на стр. 17). 

• Если ошибка продолжает отображаться, проверьте соедине- 

ние со штекерным соединением XS12/XB12. 

• Если значение сопротивления в порядке –> замените блок 

управления. 

7: Аварийная 

работа 

 

 
 

P000131 (061) 

P000132 

Внешний датчик температуры 

воздуха (LEF2) 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на акку- 

мулятор (+) 

• Проверьте внешний датчик на входе воздуха 

• Разъедините штекерное соединение GYRD / BNWH внешнего 

датчика температуры и измерьте сопротивление, диа- 

грамма и таблица значений, см. стр. 17, 

– если в порядке, снова соедините штекерное соединение 

GYRD / BNWH. 

• Разъедините штекерное соединение XS10/XB10 на отопи- 

тельном приборе и проверьте сопротивление между штырь- 

ками 5 GRRD и 6 BNWH в корпусе штекера XB10. 

– При обрыве/повреждении значение омического сопро- 

тивления находится вне характеристической кривой 

(таблицу см. на стр. 17). 

• Если ошибка продолжает отображаться, проверьте соедине- 

ние со штекерным соединением XS12/XB12. 

• Если и далее отображается код неисправности P000131 

(061) –> замените блок управления. 

7: Аварийная 

работа 

 
P000143 (006) 

Датчик давления воздуха 

– Недопустимый сигнал 

• Сбросьте ошибку и попробуйте еще раз. 

• Если ошибка появляется снова, замените блок управления. 

7: Аварийная 

работа 



 

 
 

Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 

 

 
 

P000150 

P000151 

P000152 

Датчик температуры печатной 

платы в блоке управления 

– неисправен   (напряжение 

слишком высокое) 

– неисправен   (напряжение 

слишком низкое) 

– Распознано  превышение 

температуры 

• Сбросьте ошибку и попробуйте еще раз. 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 

1:  Обслуживание 

 

 
 

P000160 

P000161 

P000162 

Датчик заданного значения (напри- 

мер, минирегулятор) 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на акку- 

мулятор (+) 

• Проверить датчик заданного значения (например, 

минирегулятор) 

• Отсоединить штекерное соединение GYRD / BNWH датчика 

заданного значения (например, минирегулятор). Для изме- 

рения сопротивления на минирегулятор должно подаваться 

напряжение, а также должен быть включен обогрев. 

Поэтому: 

– Отсоедините штекер GYRD / BNWH от минирегуля- 

тора, включите минирегулятор «Оборев» и измерьте 

сопротивление. 

– 12 В: от 1,7 кОм (холодный) до 2,2 кОм (прогретый) --> 

соответствует номинальному значению 

• Разъедините штекерное соединение XS10 / XB10 и измерьте 

целостность провода GYRD / BNWH vtole штекером XB10 и 

штекерным соединением минирегулятора. 

– В случае обрыва/повреждения замените или отремонти- 

руйте кабельный жгут. 

• Если ошибка продолжает отображаться, проверьте соедине- 

ние со штекерным соединением XS10/XB10. 

• Если значение сопротивления в порядке –> замените блок 

управления. 

7: Аварийная 

работа 

 
P000200 (048) 

P000201 (047) 

Дозирующий насос 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

• Проверьте кабельный жгут дозирующего насоса на целост- 

ность, короткое замыкание и наличие повреждений. 

–  Кабельный жгут в норме –> замените дозирующий насос. 

4: Подача топлива 

или топливный 

насос 

 
P000202 (049) 

Дозирующий насос 

–  Короткое замыкание на 

аккумулятор (+) или ошибка 

транзистора 

• Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 
 

Рекомендация 

При проверке провода отсоедините штекер на дозирующем 

насосе 

• При отсоединенном дозирующем насосе проверьте, сохра- 

няется ли ошибка P00202. 

Если да –> замените кабельный жгут. 

Если нет –> замените дозирующий насос. 

• Индикация Код неисправности P000200 (048) Неисправен 

дозирующий насос –> замените дозирующий насос. 

4: Подача топлива 

или топливный 

насос 



 

 
Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 
 

 
P000210 (020) 

P000211 (021) 

P000212 (022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P000213 (019) 
 
 
 
 
 
 
 

P000220 

P000221 

P000222 
 

 
 
 
 
 

P000223 (033) 

P000224 (035) 
 
 
 
 
 
 
 

P000260 

P000261 

P000262 

Электрод накаливания 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на 

аккумулятор (+) или ошибка 

транзистора 
 

Осторожно! 

Повреждение прибора в случае 

перенапряжения 

Напряжение > 9,5 В (19 В для 24 В) 

разрушает электрод накаливания. 

�  Проверяйте работу при макс. 

9,5 В (19 В для 24 В). 

 
Рекомендация 

Учитывайте устойчивость к корот- 

ким 

замыканиям блока питания. 

 
Электрод накаливания 

– Недостаточная  энергия 

воспламенения 

 
 
 
 

Двигатель внутреннего сгорания 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание после 

+Ub или неисправность 

транзистора 
 

 
Двигатель внутреннего сгорания 

– Блокировка 

– Слишком высокий потребля- 

емый ток 

 
 
 
 

Коммутационный  выход 

– Обрыв соединения 

– Кор. замыкание 

– Короткое замыкание на 

аккумулятор (+) или ошибка 

транзистора 

• Проверьте электрод накаливания. 

– Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Отсоедините штекер -XB13, отсоедините провод WH 

(контакт 1) и провод BN (контакт 3). 

– Для отопительного прибора 12 В: подайте напряжение 

9,5 В ±0,1 В на электрод накаливания и через 25 секунд 

измерьте силу тока. 

– Если измеренное значение = 9,5 A (+1 / –1,5), электрод 

накаливания в норме. 

– При иных значениях –> замените электрод 

накаливания. 

– Для отопительного прибора 24 В: подайте напряжение 

19 В ±0,1 В на электрод накаливания и через 25 секунд 

измерьте силу тока. 

– Если измеренное значение = 5,1 A (+1 / –1,5), электрод 

накаливания в норме. 

– При иных значениях –> замените электрод 

накаливания. 

Слишком низкое потребление энергии на электроде 

накаливания. 

• Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

• Проверка электрода накаливания –> см. с Код неисправно- 

сти P000210 (020) по Код неисправности P000212 (022). 

• Визуальная проверка электродвигателя/блока управления 

(контакты). 

• Проверьте электродвигатель на наличие загрязнений/кор- 

розии, при необходимости очистите его. 

• Проверьте крыльчатку на легкость хода, при необходимости 

устраните блокировку. 

• При необходимости замените двигатель горелки. 

Заблокирована крыльчатка нагнетателя (замерзла, загряз- 

нена, вращается с трудом и т. д.). 

• Устраните блокировку. 

– Проверьте вращение двигателя горелки путем вращения 

крыльчатки вручную. 

Другая индикация Код неисправности P000222 

• Замените вентилятор, см. Глава 5.4.10, стр. 36. 

Проверьте коммутационный выход. 

• Проверьте провод WHRD на целостность, короткое замыка- 

ние и повреждение. 

• Если провод в порядке –> замените блок управления. 

• Опция: сбросить ошибку и включить отопительный прибор. 

Если ошибка появится снова –> замените блок управления 

1:  Обслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:  Обслуживание 
 
 
 
 
 
 
 

1:  Обслуживание 
 
 
 
 
 
 
 

 
1:  Обслуживание 

 
 
 
 
 
 
 

 
1:  Обслуживание 



 

 
 

Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 

 
 
 
 

P000280 

P000281 

P000282 

Коммутационный выход (например, 

для конфигурации клапана притока 

воздуха) 

– Обрыв соединения 

– Короткое замыкание на массу 

– Короткое замыкание на 

аккумулятор (+) или ошибка 

транзистора 

Проверьте коммутационный выход. 

• Проверьте провод WHRD на целостность, короткое замыка- 

ние и повреждение. 

• Если провод в порядке –> замените блок управления. 

• Опция: сбросить ошибку и включить отопительный прибор. 

Если ошибка появится снова –> замените блок управления 

1:  Обслуживание 

P000300 (074) Определен  перегрев 

Неисправна аппаратная часть или 

контур отключения дозирующего 

насоса 

• Проверьте датчик на выходе воздуха. 

– Проверьте кабели на целостность, короткое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Отсоедините штекер -XB2, измерьте сопротивление 

между проводом WH (провод 6) и проводом BN (провод 3). 

– Результаты измерений см. стр. 35, 

при отклоняющихся значениях –> замените комбини- 

рованный датчик. 

• Если сохраняется индикация Код неисправности P000300  

(074) –> замените блок управления. 

• Разблокируйте блок управления, см. Глава 4.3, стр. 18. 

1:  Обслуживание 

P000301 (090) 
 
 
 

P000302 (090) 

Сброс сторожевой схемы 

Внутренняя ошибка при 

инициализации блока управления 

Слишком много сбросов схемы 

безопасности 

• Сбросьте ошибку, отопительный прибор остается в рабочем 

состоянии. 

• Проверка напряжения питания (падение напряжения < 5 В 

и дольше 10 мс или < 8 В и дольше 10 мс, разъединитель 

аккумулятора, система управления аккумулятором) 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 

1:  Обслуживание 

P000303 (099) Функциональная блокировка: 

слишком частое появление ошибки 

выходного каскада 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000304 (091) Слишком много сбросов (неплот- 

ный контакт) 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000305 (095) Не откалиброван блок управления • Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000306 (098) Неисправен второй контур 

отключения 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000307 (081) Элемент управления – ошибка 

передачи данных по шине CAN 

• Сбросьте ошибки и обесточьте отопительный прибор. 

• При повторном появлении ошибки –> проверьте элемент 

управления, проводку к элементу управления. 

1:  Обслуживание 

P00030A Ошибка передачи данных по шине 

CAN 

Сбросьте ошибку. Отопительный прибор остается в рабочем 

состоянии. 

1:  Обслуживание 



 

 
Код  неисправности 

P000… для EasyScan и 

TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки 

Для элементов 

управления TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 

P000310/1 (010) Отключение блока управления 

из-за перенапряжения 
 

Указание! 

Отопительный прибор не работает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P000312/3 (011) Отключение блока управления 

из-за пониженного напряжения 
 

Указание! 

Отопительный прибор не работает. 

Перенапряжение на блоке управления минимум 20 секунд без 

отключения (заводская настройка). 

• Отсоедините штекер -XB10 от отопительного прибора. 

• Запустите двигатель автомобиля. 

• Измерьте сопротивление между проводом RD (контакт 4) и 

проводом BN (контакт 2). 

– Airtronic 12 В – напряжение >16 В (заводская настройка) 

–> проверьте регулятор генератора 

– Airtronic 24 В – напряжение >32 В (заводская настройка) 

–> проверьте регулятор генератора 

– Проверьте аккумулятор. 

Пониженное напряжение на блоке управления минимум 

20 секунд без отключения (заводская настройка). 

• Отсоедините штекер -XB10 от отопительного прибора. 

• Измерьте сопротивление между проводом RD (контакт 4) и 

проводом BN (контакт 2). 

– Airtronic 12 В – напряжение < 10 В (заводская настройка) 

–> проверьте регулятор генератора 

– Airtronic 24 В – напряжение < 21 В (заводская настройка) 

–> проверьте регулятор генератора 

– Проверьте предохранители, провода питания, контакты 

на массу и положительный вывод аккумулятора на паде- 

ние напряжения (коррозия). 

3: 

Перенапряжение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2: Пониженное 

напряжение 

P000330 (092) Ошибка ПЗУ • Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000331 (093) Ошибка ОЗУ •  Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000332 (094) Ошибка NVMEM (ЭСППЗУ, DataFlash)   • Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000333 Ошибка   аналого-цифровой 

преобразователь 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 

P000342 Недопустимая конфигурация • Недопустимая комбинация изделий Eberspächer в системе 

CAN 

– слишком много отопителей CAN (больше 2) 

– слишком много элементов управления CAN (больше 2) 

– для ADR допускается только 1 отопительный прибор и 

1 элемент управления 

• В случае ADR проверьте кодировку ADR в EasyStart Pro при 

помощи EasyScan 

• При необходимости проверьте подключение к управляю- 

щему элементу. 

• Если ошибка появляется только в памяти ошибок (пас- 

сивная), ее можно игнорировать и удалить, так как она не 

ограничивает работу нагревателя. 

1:  Обслуживание 

P000343 Несовместимый  набор  данных 

параметров 

• Замените блок управления, см. Глава 5.4.2, стр. 31 1:  Обслуживание 



 

 
 

Код  неисправности P000… для 

EasyScan и TP 7.1 (при подключе- 

нии по шине CAN) 

(…) для TP 7 (LIN) 

Описание ошибoк Причина 

• Меры по устранению 

Класс ошибки Для 

элементов управления 

TP7.1: 

• EasyStart Web 

• EasyStart Pro 

 
P000394 

Кнопка ADR 

–  Кор. замыкание 

• Проверьте кнопку ADR. 

– Проверьте провода GYRD / BNWH на 

целостность, корот- кое замыкание и 

наличие повреждений. 

– Проверьте кнопку на целостность, 

короткое замыкание и наличие 

повреждений. 

– Если провода в порядке –> замените блок 
управления. 

1:  Обслуживание 

P000440 (083) Тайм-аут коммуникации с элемен- том 

управления 

• Сбросьте ошибки и обесточьте 

отопительный прибор. 

• При повторном появлении ошибки –> 

проверьте элемент управления, 

проводку к элементу управления. 

• При новом появлении ошибки –> 

замените элемент управления. 

0: Сообщение 

отсутствует 

P000441 Тайм-аут коммуникации с эле- 

ментом управления LIN (только 

коммуникация по шине CI) 

• Сбросьте ошибки и обесточьте 

отопительный прибор. 

• При повторном появлении ошибки –> 

проверьте элемент управления, 

проводку к элементу управления. 

0: Сообщение 

отсутствует 

P000450 Ошибка передачи данных LIN (только 

коммуникация по шине CI) 

• Сбросьте ошибки и обесточьте 

отопительный прибор. 

• При повторном появлении ошибки –> 

проверьте элемент управления, 

проводку к элементу управления. 

0: Сообщение 

отсутствует 

 
 


