
Таблица кодов ошибок воздушного отопителя Airtronic D1LC / D3LC / B5LC / D5LC 

Более подробная информация 

Если таймер отопителя молчит, стоит первым делом проверить 

предохранитель 34 на самом обогревателе и 41-й предохранитель на пульте 

управления. Если они в порядке, то возможно блокировка D1LC сработала. Ее 

можно сбросить, замкнув на 2-3 секунды ножки 9 и 11 в 14-ти контактном 

разъеме блока управления. После этого блокировка будет снята, и отопитель 

начнет выводить Блинк-коды. Обратите внимание, что этот способ сброса 

блокировки подходит только для отопителей, оснащенных крутилкой с 

индикатором вместо пульта CTT. 

  

  Таблица кодов ошибок воздушного отопителя Airtronic D1LC / D3LC / B5LC / 

D5LC 

Код ошибки Возможная причина Меры для устранения неисправности 

BAT/EBAT 
Низкое напряжение 

батарейки пульта. 
Замените батарейку в таймере CTT на новую. 

E 05 
Не верное напряжение канала 

диагностики. 

Напряжение канала связи диагностики должно 

быть между 1,5-2,5В. 

F 10 по F 14 Не верное соединение. 

Сверьте подключение со схемой, возможно 

штыри 8 и 6 подсоединены одновременно. 

Отключите 6 штырь в разъеме C402 и C187. 

Расположение в кабине: позади стенки отсека 

одежды, сзади вод. кресла на полу или на 

кожухе двигателя со стороны пассажира. 

F 30 
Не верное обнаружение 

пламени 

Стереть код средней клавишей и повторно 

запустить обогрев. 

F 31 

Срыв пламени в режиме 

"низкой" и "средней" 

производительности. 

Проверить топливо, его количество, скорость 

нагнетателя, впуск и выпуск. 

F 32 

Срыв пламени в режиме 

"высокой" 

производительности. 

Проверить топливо, его количество, скорость 

нагнетателя, впуск и выпуск. 

F 33 Ошибка свечи розжига. 
Проверить свечу, ее реле и проводку. (Ее 

сопротивление около 2кОм) 

F 34 

Отсутствие вращения 

нагнетателя или 

неисправность 

переключателя скорости 

вращения. 

Проверить двигатель отдельно, скорость: 

высокая - 4500об./мин средняя и низкая - 300 

об./мин. Проверьте переключатель скорости. 

(При неисправности заменить, но дешевле 

починить) 

F 35 / F 36 
Низкое или высокое 

напряжение 

Напряжение питающее отопитель должно 

быть в пределах 21В-30В, проверьте АКБ и 

генератор. 

F 37 
Нет запуска после двух 

попыток включения. 

Проверьте подачу топлива, нагнетатель, свечу, 

впуск и выпус воздуха. Устраните причину 

мешающую возникновению пламени. 

F 39 
Неисправен температурный 

датчик или регулятор 

Проверьте цепь датчика, жгут, контакт 

монтажной платы, соединения CTT пульта. 

https://webastomsk.ru/stat_i/kody_oshibok_airtronik/


температуры CTT пульта. 

F 40 
Неисправноть топливного 

насоса, возможно КЗ. 

Проверить и заменить дозирующий насос. 

Правильное сопротивление ТН 36 Ом. 

F 41 
Неисправность датчика 

пламени 

Проверить датчик пламени, должно быть 

сопротивление около 1кОм. 

F 43 Блок управления неисправен. Заменить блок управления. 

F 44 Перегрев 

Проверить циркуляцию воздуха через кожух, 

проверьте омметром датчик перегрева, должен 

быть замкнут. 

F 45 
Предупреждение о 

неправильном напряжении. 
Проверьте батарею и генератор. 

F 46/ F 47 / F 

48 
Не влияющие на работу коды Стереть и включить подогреватель. 

OIA6, E 91, 

E 92, E 93 

Специальные коды 

производителя. 

Стереть и запустить подогрев, если не 

стирается то заменить пульт CTT. 

 


