
Коды ошибок

Вид неисправности выдается с помощью мигающего индикатора режима работы. 
Индикатор начинает мигать с соответствующей частотой сразу после обнаружения 
неисправности, и при включенном подогревателе мигает до  проведения деблокировки.

Воспроизводимый миганием индикатора код ошибки состоит из последовательности 5 
коротких импульсов в качестве паузы и определенного количества длинных импульсов, 
соответствующих номеру ошибки, которые необходимо сосчитать. Затем выдается новая 
последовательность из 5 коротких импульсов.
Значение количества длинных импульсов можно найти в таблице.

Таблица: коды ошибок, сообщаемые мигающим индикатором

Кол-во
длинных Описание неисправности
импульсов

0  блока управления
1 Отсутствует старт в определенным сроком (период безопасности)
2 Обрыв пламени
3 Повышенное/пониженное напряжение
4 Нерегулярные света обнаружены во время предварительного этапа или 

этапа продувки
5 Неисправность датчика пламени
6 Неисправность датчика температуры или системы защиты от перегрева
7 Неисправность электромагнитного клапана
8 Неисправность мотора нагнетателя воздуха / подогревателя держателя 

форсунки
9 Неисправность циркуляционного насоса
10 Сработала система защиты от перегрева
11 Неисправность катушки зажигания
12 Блокировка подогревателя (повторяющийся сбой или повторяющийся 

обрыв пламени)

Неисправность

Производитель оставляет за собой право 
на внесение изменений без предварительного уведомления.
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