
Причина Устранение 

Нет горения после первого и 
повторного пуска либо горение 
прекращается во время работы. 

Выключить отопитель на короткое время и затем 
ещё один раз включить. 

Отопитель перегревается,  
индикатор работы мигает. 

Проверить воздуховод на проходимость, осту-
дить отопитель, ненадолго выключить его, затем 
ещё один раз включить. 

Сработал ограничитель нагрева: 
перегрев из-за утечки/ потери 
охлаждающей жидкости. 

Устранить утечку, долить охлаждающую жидкость 
до уровня, предписанного производителем авто-
мобиля, и нажать кнопку ограничителя нагрева. 
(у отопителей Thermo 231/301 с термостатиче-
ским ограничителем нагрева он возвращается в 
исходное положение автоматически) 

Бортовое напряжение слишком 
низкое. 

Зарядить аккумулятор. Выключить отопитель на 
короткое время и затем ещё один раз включить. 

Забит трубопровод воздуха для горе-
ния и/или выхлопной трубопровод. 

Проверить трубопровод воздуха для горения 
и выхлопной трубопровод на проходимость. 

Если эти меры не привели к устранению неисправностей, отопитель необходимо 
предоставить на авторизованную сервисную станцию "Вебасто". 

Код неисправности 

Если отопитель оборудован таймером 1531 (с будильником), то после аварийной 
блокировки на дисплей таймера выдаётся код неисправности: 
 

F 01 2 неудачных пуска подряд 

F 02 обрыв пламени (повторяется более 5 раз), у отопителей Thermo 231/301 – 
также перегрев (срабатывание ограничителя нагрева) 

F 03 падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого 

F 04 преждевременное распознавание пламени 

F 05 обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика пламени 

F 06 обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика температуры 

F 07 обрыв цепи, замыкание или неисправность магнитного клапана 

F 08 обрыв цепи, замыкание или неисправность мотора нагнетателя воздуха 

F 09 обрыв цепи, замыкание или неисправность циркуляционного насоса 

F 10 перегрев / неисправность ограничителя нагрева 

F 11 обрыв цепи, замыкание или неисправность катушки зажигания 

F 12 аварийная блокировка вследствие повторяющихся неисправности или обры-
ва пламени: такая блокировка снимается путём повторного включения отопи-
теля и его отключения от аккумулятора автомобиля в процессе  запуска 

Если отопитель в качестве органа управления оснащён выключателем или таймером 
1529 (без будильника), то код неисправности выдаётся после отключения отопителя 
в виде мигания лампочки индикатора работы на выключателе или символа - индика-
тора работы на дисплее таймера (блинк-код). После 5 коротких сигналов выдаются 
длинные импульсы – количество этих импульсов при различных неисправностях со-
ответствует числу после буквы F в приведённой выше таблице. 
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Указания по безопасности 

1. Отопители Thermo 230 / 300 / 350 работают на дизтопливе из бака автомобиля. 

2. При установке отопителей на автомобилях, предназначенных для перевозки 
опасных грузов, должны выполняться требования ADR 002 и ADR 003 (Директив 
по перевозке опасных грузов по автодорогам). 

3. Год первого ввода в эксплуатацию должен быть отмечен на заводской табличке 
путём стирания с неё остальных обозначений годов.  

4. Если установка отопителя сертифицирована авторизованной сервисной станци-
ей "Вебасто", протокол приёмки должен постоянно храниться в автомобиле. 

5. Претензии по гарантии рассматриваются фирмой "Вебасто", только если нет до-
казательств несоблюдения настоящего Руководства и инструкции по установке, 
либо проведения ремонтных работ неспециалистами или с использованием не-
оригинальных запчастей. 

6. Из-за опасности отравления и удушья отопитель нельзя включать (в том 

числе и с программируемого таймера) в закрытых помещениях (например, 
в гаражах), если в них нет вытяжки. 

7. На АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль 
(вблизи топливных, угольных, древесных или зерновых складов и т.п.), 
отопитель должен быть выключен. 

8. Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно про-
верять и при необходимости прочищать. 

9. Для профилактики отопитель нужно раз в месяц включать на 10 мин при холодном 
двигателе и минимальной мощности вентиляторе автомобиля, а раз в год, не 
позже начала отопительного сезона, проверять на сервисной станции "Вебасто". 

10. При появлении сильного дыма, необычных шумах или запахе топлива отопитель 
нужно заблокировать, удалив предохранитель, и проверить на сервисной стан-
ции "Вебасто". 

11. Температура вокруг отопителя не должна превышать 120°C. При превышении 
этой температуры могут возникнуть необратимые повреждения электроники. 

12. Уровень охлаждающей жидкости в контуре должен соответствовать предписан-
ному производителем автомобиля. Охлаждающая жидкость должна содержать 
минимум 20% антифриза допущенных марок.  

Работа 

В зависимости от комплектации отопитель запускается с переключателя или таймера. 

Перед включением отопителя штатный отопитель салона нужно поставить на "теп-
ло", а вентилятор системы отопления – на минимальную мощность. 

Выключателем массы автомобиля можно пользоваться только при опасности, т.к. в 
этом случае отопитель выключается сразу, без продувки (возможен перегрев). 


