
Для дистанционного контроля температуры воздуха  

используется комплект  идент № 66052. 

 

Термодатчик совместим с комби-таймерами идент № 88204, 88195, 88206, 88205.  

 

Индикация температуры отражается на дисплее. 

Для вывода температуры следует нажать дважды на кнопку . 

 

Указание! 

На электросхеме показано только подключение внешнего температурного датчика. 

Расположение термодатчика: 

• Не следует располагать возле источника тепла или потока горячего воздуха. 

• Термодатчик как правило располагается на средней высоте в кабине автомобиля на 

вертикальной поверхности. 

• Место установки должно быть защищено от прямых солнечных лучей. 

• Не следует устанавливать в местах, где возможно ограничение движения воздуха 

возле датчика (на пример возле занавески). 

 

Монтаж. 

Для подключения датчика следует использовать двух проводной жгут (сечением  

проводника 0,75 мм
2 

) необходимой длинны. При изготовлении жгута следует 

использовать входящие в комплект контакты и резиновые уплотнения (со стороны 

датчика) и контакты для подключения к колодке на комби-таймер. Полярность 

подключения не имеет значения. Для опресовки контактов использовать 

соответствующий инструмент. Подключения жгута на 12 контактный разъём комби-

таймера используются контакты 3 и 5. 

 

Проверка функциональности: 

• Первое нажатие на кнопку с символом  приводит к индикации текущего 

времени. 

• Второе нажатие на  вывод индикации температуры воздуха возле термодатчика. 

 

 

 

Комплект поставки: 

 

1. термодатчик  

2. колодка с 

фиксатором 

3. монтажные 

саморезы 

4. уплотнительные 

резиновые втулки 

5. клеммы для 

колодки комби-

таймера и жгута 

 
 



 
 



 


