
9

Информация о продукте2

	 *	Только в составе комплекта Airtronic D2	
	 **	Только на моделях Airtronic B3 Plus, D3, B4, D4, D4 Plus
	***	Только на модели Airtronic D2
	****	Только в составе комплекта Airtronic D2, 24 В

Комплект поставки отопительного прибора, универсальный монтажный комплект и 
комплексный пакет
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Комплект поставки отопительного 
прибора и универсальный монтажный 
комплект «Plus»

Отопительный прибор 	 	 № по каталогу:

Airtronic D2, 12 V	 	 25 2069 05 00 00
Airtronic D2, 24 V	 	 25 2070 05 00 00
Airtronic B3 Plus, 12 V	 	 20 1944 05 00 00
Airtronic D3, 12 V	 	 25 2317 05 00 00
Airtronic B4, 12 V	 	 20 1812 05 00 00
Airtronic D4, 12 V	 	 25 2113 05 00 00
Airtronic D4, 24 V	 	 25 2114 05 00 00
Airtronic D4 Plus, 12 V	 	 25 2484 05 00 00
Airtronic D4 Plus, 24 V	 	 25 2498 05 00 00

В комплект поставки входит:
Рис. №	 Название

1	 	 Отопительный прибор 
2	 	 Дозировочный насос

Монтажный комплект «Plus» (все исполнения)

В состав монтажного комплекта входит:
Рис. №	 Название

3	 	 Впускной шумоглушитель
4	 	 Выхлопной глушитель
5	 	 Патрубок для присоединения шланга
6	 	 Сетка
7	 	 Y-образный разветвител
8	 	 Комплект подключения к топливному	

	 баку
9	 	 Датчик регулятора температуры
10	 	 Стренга кабеля для регулятора датчика	

	 температуры
11	 	 Часовое реле EasyStart T
12	 	 Цепь линии, плюс / минус
13	 	 Цепь линии управления
14	 	 Шланговый хомут (2х)
15	 	 Шланговый хомут (6х)
16	 	 Труба 4 x 1,25, длина 6 м
	 	 (входит в состав позиции 8)
17	 	 Кабельный жгут для отопительного	

	 прибора
18	 	 Гибкая выхлопная труба, длина 1 м
19	 	 Сетка
20	 	 Держатель дозирующего насоса
21	 	 Лента для кабельного монтажа (10x)
22	 	 Воздухозаборник
23	 	 Выпускной патрубок (2х)
24	 	 Переходной элемент Ø 6 / 4
25	 	 Труба 4 x 1, длина 6 м
	 	 (входит в состав позиции 8
26	 	 Хомут для крепления труб Ø 50 мм
27	 	 Гибкая труба для подачи горячего	

	 воздуха	
	 (не входит в комплект поставки).

Информация о продукте2

Использование монтажных комплектов 
«Plus»
	 	 	 	 № по 
каталогу:
Монтажный комплект «Plus» 	 25 2069 81 00 00
•	с рассеивателем Ш 75 мм, коэффициент прово-

димости отопительных приборов 12, подходит 
для использования со следующими отопитель-
ными приборами:

	 –	Airtronic D2, 12 В	 	 25 2069 05 00 00
	 –	Airtronic D2, 24 В	 	 25 2070 05 00 00

Монтажный комплект «Plus» 	 25 2113 81 00 00
•	с рассеивателем Ш 90 мм, коэффициент прово-

димости отопительных приборов 10, подходит 
для использования со следующими отопитель-
ными приборами:

	 –	Airtronic D3, 12 В	 	 25 2317 05 00 00

	 –	Airtronic B4, 12 В	 	 20 1812 05 00 00

	 –	Airtronic D4, 12 В	 	 25 2113 05 00 00
	 –	Airtronic D4, 24 В	 	 25 2114 05 00 00

•	с рассеивателем Ø 90 мм
	 Коэффициент проводимости отопительных при-

боров 15, применяется для:
–	Airtronic D4 Plus, 12 В	 25 2484 05 00 00
–	Airtronic D4 Plus, 24 В	 25 2498 05 00 00

•	с рассеивателем Ø 90 мм
	 Коэффициент проводимости отопительных прибо-

ров 30, применяется для:
–	Airtronic B3 Plus, 12 В	 20 1944 05 00 00

Монтажный комплект «Plus»	 25 2484 81 00 00
•	с рассеивателем Ш 75 мм,	

Коэффициент проводимости отопительных при-
боров 8 при использовании в режиме рецирку-
ляции,

	 Коэффициент проводимости отопительных 
приборов 10 при использовании в режиме с ис-
пользованием приточного воздуха,

	 подходит для использования со следующими 
отопительными приборами:

	 –	Airtronic B3 Plus, 12 В	 20 1944 05 00 00
	 –	Airtronic D4 Plus, 12 В	 25 2484 05 00 00
	 –	Airtronic D4 Plus, 24 В	 25 2498 05 00 00

Обратить внимание!

•	Описание элементов управления см. в прайс-листе 
или в обзоре изделия

•	Мелкие детали, не обозначенные на рисунке, по-
ставляются в пакете.

•	Если для установки необходимы дополнительные 
детали, см. обзор изделия.

•	Указания по коэффициентам проводимости при-
боров см. в обзоре изделия.

•	Монтажные комплекты «Plus» идеально подхо-
дят для установки на автомобилях, оборудован-
ных под жилье, и на судах.
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Комплект поставки отопительного прибора и универсальный монтажный комплект 
«Plus»

Информация о продукте2
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Информация о продукте2

Внимание!
Указание по технике безопасности кас. тех-
нических характеристик!
Необходимо учитывать технические характери-
стики, так как в противном случае возможны 
отказы в работе.

Приведенные технические характеристики указаны 
без задания граничных значений с обычными для ото-
пительных приборов допусками ±10 % для номинального 
напряжения, 20 °C для температуры окружающей среды 
и высоты над уровнем моря в районе г. Эсслинген.

Обратить внимание!

Технические характеристики

Тип отопительного прибора Airtronic

отопительный прибор Airtronic D2

Конструкция D2

Теплоноситель Воздухt

Регулирование теплового потока Ступень

Мощность Высокая Средняя Малая ВЫКЛ

Тепловой поток (Вт) 2200 1800 1200 850 –

Подача среды без обратного давления (кг/ч)

105 87 60 42 13через воздухозаборник внутр. диам. 60 мм

Расход топлива (л/ч) 0,28 0,23 0,15 0,10 –

Потребляемая электрическая мощность (Вт)

34 23 12 8 4в режиме эксплуатации

при запуске 100

Номинальное напряжение 12 или 24 В

Рабочий диапазон
•	Нижняя граница напряжения:
	 Встроенная в блок управления защита 

от минимального напряжения отключает 
отопительный прибор при достижении 
границы напряжения.

ок. 10,5 или 21 В
Время срабатывания – минимальная защита напряжения:	

20 секунд

•	Верхняя граница напряжения:
	 Встроенная в блок управления защита 

от перенапряжений отключает отопи-
тельный прибор при достижении границы 
напряжения.

ок. 16 или 32 В
Время срабатывания – защита от перенапряжений:	

20 секунд

Топливо 
См. разделы „Качество топлива“ и „Топливо 
при низких температурах“ на стр. 28.

Дизельное топливо – торговое качество (DIN EN 590)

Допустимая температура окружающей среды iв рабочем режиме в отключенном состоянии

Отопительный прибор от –40 °C до +70 °C от –40 °C до +85 °C

Дозирующий насос от –40 °C до +50 °C от –40 °C до +125 °C

Максимальная температура забираемого 
воздуха

+40 °C

Устранение радиопомех Класс защиты от помех 5 согласно DIN EN 55 025

Вес ок. 2,7 кг

Режим вентиляции возможно
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Информация о продукте2

Указание по технике безопасности кас. технических характеристик и указание см. на стр. 12. 

Обратить внимание!

Технические характеристики

Тип отопительного прибора Airtronic M

отопительный прибор Airtronic D3 / Airtronic D4 / Airtronic D4 Plus

Конструкция D3 / D4 / D4 Plus

Теплоноситель Воздухt

Регулирование теплового потока Ступень

Мощность Высокая Средняя Малая ВЫКЛ

Тепловой поток (Вт)� D3 3000 2200 1600 900 –

D4 4000 3000 2000 900 –

D4 Plus 4000 3000 2000 900 –

Подача среды без обратного давления (кг/ч)

150 120 90 60 24D3 через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм

D4 через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм 185 150 110 60 22

D4 Plus через воздухозаборник внутр. диам. 75 мм 185 140 100 55 –

Расход топлива (л/ч)� D3 0,38 0,28 0,24 0,11 –

� B4 0,51 0,38 0,25 0,11 –

D4 Plus 0,51 0,38 0,25 0,11 –

Потребляемая электрическая 
мощность (Вт)
в режиме эксплуатации (12 и 24 В)

D3 24 16 10 7 5

B4 40 24 13 7 5

D4 Plus 55 30 16 7 5

при запуске (12 и 24 В) 100

Номинальное напряжение 12 или 24 В

Рабочий диапазон
•	Нижняя граница напряжения:
	 Встроенная в блок управления защита 

от минимального напряжения отключает 
отопительный прибор при достижении 
границы напряжения.

ок. 10,5 или 21 В
Время срабатывания – минимальная защита напряжения:	

20 секунд

•	Верхняя граница напряжения:
	 Встроенная в блок управления защита 

от перенапряжений отключает отопи-
тельный прибор при достижении границы 
напряжения.

ок. 16 или 32 В
Время срабатывания – защита от перенапряжений:	

20 секунд

Топливо 
См. разделы „Качество топлива“ и „Топливо 
при низких температурах“ на стр. 28.

Дизельное топливо – торговое качество (DIN EN 590)

Допустимая температура окружающей среды iв рабочем режиме в отключенном состоянии

Отопительный прибор от –40 °C до +70 °C от –40 °C до +85 °C

Дозирующий насос от –40 °C до +50 °C от –40 °C до +125 °C

Максимальная температура забираемого 
воздуха

+40 °C

Устранение радиопомех Класс защиты от помех 5 согласно DIN EN 55 025

Вес ок. 4,5 кг

Режим вентиляции возможно



14

Информация о продукте2

Внимание!
Указание по технике безопасности кас. тех-
нических характеристик!
Необходимо учитывать технические характери-
стики, так как в противном случае возможны 
отказы в работе.

Приведенные технические характеристики указаны 
без задания граничных значений с обычными для ото-
пительных приборов допусками ±10 % для номинального 
напряжения, 20 °C для температуры окружающей среды 
и высоты над уровнем моря в районе г. Эсслинген.

Обратить внимание!

Технические характеристики

Тип отопительного прибора Airtronic M

отопительный прибор Airtronic B3 Plus / Airtronic B4

Конструкция B3 Plus / B4

Теплоноситель Воздухt

Регулирование теплового потока Ступень

Мощность Высокая Средняя Малая ВЫКЛ

Тепловой поток (Вт)� B3 Plus 3000 2300 1700 1200 –

� B4 3800 3200 2100 1300 –

Подача среды без обратного давления (кг/ч)

175 143 115 85 24B3 Plus через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм

B4 через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм 185 160 120 85 24

Расход топлива (л/ч)� B3 Plus 0,43 0,33 0,24 0,16 –

� B4 0,54 0,46 0,29 0,18 –

Потребляемая электрическая мощность (Вт

в режиме эксплуатации B3 Plus 33 20 13 8 5

B4 40 29 15 9 5

при запуске 100

Номинальное напряжение 12 В

Рабочий диапазон
•	Нижняя граница напряжения:
	 Встроенная в блок управления защита 

от минимального напряжения отключает 
отопительный прибор при достижении 
границы напряжения.

ок. 10,5 В
Время срабатывания – минимальная защита напряжения:	

20 секунд

•	Верхняя граница напряжения:
	 Встроенная в блок управления защита 

от перенапряжений отключает отопи-
тельный прибор при достижении границы 
напряжения.

ок. 16 В
Время срабатывания – защита от перенапряжений:	

20 секунд

Топливо 
См. разделы „Качество топлива“ и „Топливо 
при низких температурах“ на стр. 28.

Бензин – торговое качество (DIN EN 228)

Допустимая температура окружающей среды iв рабочем режиме в отключенном состоянии

Отопительный прибор от –40 °C до +50 °C от –40 °C до +85 °C

Дозирующий насос от –40 °C до +20 °C от –40 °C до +125 °C

Максимальная температура забираемого 
воздуха

+40 °C

Устранение радиопомех Класс защиты от помех 5 согласно DIN EN 55 025

Вес ок. 4,5 кг

Режим вентиляции возможно
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Габаритные размеры Airtronic

A	=	выхлопные газы
B	=	топливо
V	=	воздух, подаваемый	
	 	 в камеру сгорания

1	 Минимальный монтажный зазор (свободное пространство)	
для открытия крышки и демонтажа штифтового электрода на-
каливания и блока управления.

2	 Минимальный монтажный зазор (свободное пространство)	
для забора горячего воздуха.

Габаритные размеры Airtronic M

*	 Рассеиватель на IRTRONIC D2:
	 – диаметр 60 мм, входит в универсальный комплект поставки  
	 – диаметр 75 мм, 75 мм, входит в монтажный комплект
**	рассеиватель на Airtronic B3 Plus, D3, В4, D4:
	 – диаметр 75 мм, входит в универсальный монтажный комплект  
	 – диаметр 90 мм, входит в универсальный монтажный комплект 	

	  или в монтажный комплект «Plus»
	 рассеиватель на Airtronic D4 Plus:
	 – диаметр 75 мм, входит в универсальный монтажный комплект 	

	  или в монтажный комплект «Plus»
	 – диаметр 90 мм, входит в универсальный монтажный комплект 	

	  или в монтажный комплект «Plus» 

Информация о продукте2

   

*

**

Для модели Airtronic D4 Plus мон-
таж шарового воздухозаборника 
не допускается.

Обратить внимание!


