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HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC / D 4 W SC / D 5 W SC

 1 Кожух

 2 Нагнетатель воздуха в камеру сгорания с крышкой

 3 Крышка нагнетателя – крышка для нагнетателя воздуха в камеру сгорания

 4 Камера сгорания с жаровой трубой

 5 Теплообменник

 6  Блок управления

 7 Крышка электродвигателя – крышка для электродвигателя

 8 Водяной насос – демонтаж крышки теплообменника с водяным насосом

 12 Уплотнение между кожухом и нагнетателем воздуха в камеру сгорания

 13 Уплотнительное кольцо 74 x 3

 14 Штифтовой электрод с кабельным жгутом

 15 Патрубок для штифтового электрода

 16 Обшивка с уплотнительными кольцами для штифтового электрода

 17 Уплотнение между камерой сгорания с жаровой трубой и теплообменником

 18 Держатель патрубка

 19 Втулка для топливной трубки от патрубка

 20 Датчик контроля горения

 21 Кабельный жгут датчика

 22 Штекер блока управления – 14-контактный штекер для блока управления (водонепроницаемый).

 23 Кабельный жгут водяного насоса

 24 Пружина сжатия

 25 Крышка нагнетателя – крышка для нагнетателя воздуха в камеру сгорания

 26 Уплотнительное кольцо 14 x 2,6

 27 Уплотнительное кольцо 7,5 x 2

 30 Винт с плоской головкой M4 x 10 (1x)

 31 Уплотнительное кольцо 5 x 1,5 DIN 37714

 32 Винт Taptite M5 x 12 TORX (1x)

 34 Втулка

 35 Винт Taptite M5 x 35 TORX (6 для бензиновых моделей, 5 – для дизельных)

 36 Винт Taptite M5 x 25 TORX (2 для бензиновых моделей, 3 – для дизельных)

 37 Цилиндрический винт Taptite M5 x 65 TORX (1x)

 38 Винт Taptite M5 x 16 TORX (1x)

 39 Винт Taptite M4 x 10 TORX (2x)

 40 Винт с потайной головкой Taptite M5 x 12 TORX (3x)

дополнительно только для HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC

 9 Дозирующий топливный насос

 10 Цилиндрический фильтр

 11 Держатель топливного дозировочного насоса

 28 Шланг

 29 Лента для кабельного монтажа

 33 Втулка

Руководство по ремонту5
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Этап ремонтных работ 1

Демонтаж крышки нагнетателя 

HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC (рис. 1a)
• Открутите 4 крепежных винта крышки нагнетателя и 

осторожно снимите крышку над разъемом для пода-
чи топлива.

 Момент затяжки крепежных винтов: 4 Нм.

HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC (рис. 1b)
• Открутите 3 крепежных винта крышки нагнетателя и 

снимите крышку.
 Момент затяжки крепежных винтов: 4 Нм.

Этап ремонтных работ 2

демонтаж крышки теплообменника с водяным 

насосом

• Выкрутите оба крепежных винта крышки и осторожно 
снимите крышку с корпуса. Момент затяжки крепеж-
ных винтов: 4 Нм.

• Отсоедините 2-контактный штекер от водяного насо-
са.

Рис. 1а: HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC

a Крышка нагнетателя
b Крышка нагнетателя
c Разъем подачи топлива

a
c

b

a Крышка нагнетателя
b Крышка нагнетателя
c Дозирующий насос

Рис. 1b: HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC

a
c

b

a     Демонтаж крышки теплообменника с водяным 
насосом

b 2-контактный штекер
c Втулка

Рис. 2а: HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC

a

cb

a     Демонтаж крышки теплообменника с водяным 
насосом

b 2-контактный штекер
c Втулка, соединенная с топливной магистралью
d Дозирующий насос 

Рис. 2b: HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC

a

cb

d

Руководство по ремонту5

• Оба патрубка крышки кожуха уплотняются в кожухе 
при помощи уплотнительных колец.

• Перед установкой проверьте и при необходимости 
замените уплотнительные кольца.

Обратить внимание!
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Этап ремонтных работ 3

Демонтаж блока управления (рис. 3)

• Выкрутите 4 крепежных винта блок управления. 
• Приподнимите блок управления и снимите крышку 

двигателя, при этом следите за тем, чтобы не повре-
дить обшивку.

• Снимите блок управления и отсоедините 14-контакт-
ный штекер.

• При монтаже сначала подсоедините к блоку управле-
ния 14-контактный штекер.

• Установите крышку двигателя на нагнетатель воздуха 
в камеру сгорания, не допуская при этом поврежде-
ния обшивки.

• Проложите все электрические кабели между элект-
родвигателем и корпусом, а затем установите блок 
управления в направляющий паз нагнетателя воздуха 
в камеру сгорания.

• Установите и затяните 4 крепежных винта блока уп-
равления.

 Моменты затяжки: 
 Крепежный винт, длинный 5,5 +0,5 Нм;
 Крепежный винт, короткий 3,0 +0,5 Нм.

Проверка блока управления

Для проверки блока управления необходим базовый 
контрольный адаптер и адаптер для блока управления. 
При помощи адаптера для блока управления устанав-
ливается электрическое соединение между блоком 
управления и базовым контрольным адаптером.

Базовый контрольный адаптер подсоединяется к ПК, 
при помощи инсталлированной контрольной програм-
мы можно выполнить проверку блока управления.

Номер по каталогу – базовый контрольный адаптер
22 1508 89 00 00
Номер по каталогу – адаптер для блока управления
22 1521 89 00 00

Этап ремонтных работ 4

Демонтаж штифтового электрода (рис. 4 и 5b)

• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-
ления.

• При помощи съемника AMP (номер по каталогу 206 
00 205 / см. также стр. 29) извлеките из контакта 9 
14-контактного штекера кабель 1,52 ws и из контакта 
12 – кабель 1,52 sw.

• Извлеките штифтовой электрод из патрубка. При 
откручивании и затягивании штифтового электрода 
удерживайте патрубок за шестигранник. Момент 
затяжки штифтового электрода: 6  +0,5 Нм.

• При монтаже проложите кабельный жгут между элек-
тродвигателем и корпусом.

Рис. 4: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

a Штифтовой электрод накаливания
b Патрубок
c Электродвигатель
d Датчик горения

a

b

c

d

a Блок управления
b Крышка двигателя с обшивкой
c 14-контактный штекер
d Крепежные винты

Рис. 3: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

c

a

b

d

d

Руководство по ремонту5



34

Проверка датчика горения (чертеж 1)

Выполните проверку датчика горения при помощи 
цифрового ампервольтомметра; если сопротивление 
датчика горения не совпадает со значениями в таблице 
или на диаграмме, замените датчик горения.

Чертеж 1

Рис. 5а: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /   
    D 4 W SC / D 5 W SC

a Датчик горения
b Держатель датчика горения
c Штифтовой электрод накаливания

a

b

a
c

Руководство по ремонту5
Этап ремонтных работ 5

Демонтаж датчика горения (рис. 5а и 5b)

• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-
ления.

• При помощи съемника AMP (номер по каталогу 
206 00 205 / см. также стр. 29) извлеките из контакта 
1 14-контактного штекера кабель 0,52 bl и из контакта 
2 – кабель 0,52 br.

• Извлеките датчик горения из корпуса. Момент затяж-
ки датчика горения: 2,5  +0,5 Нм.

• Проверьте и при необходимости замените датчик 
горения.

• При монтаже проложите кабельный жгут датчика 
горения между электродвигателем и корпусом.
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м
)

Температура (°C)

a Штифтовой электрод накаливания
b Патрубок
c Свечная сетка
d Уплотнительное кольцо
e Датчик горения
f Держатель

Рис. 5b: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /   
    D 4 W SC / D 5 W SC

a

b
c

d

f

e

Темп. [°C] -50 0 10 20 30 50 80 90 100 130 150 200 250 300 350 400

R [] 803 1000 1022 1062 1097 1194 1309 1347 1385 1498 1573 1758 1941 2120 2257 2470

U [В] 1,407 1,639 1,661 1,719 1,738 1,840 1,948 1,983 2,016 2,111 2,171 2,308 2,432 2,542 2,642 2,732

Таблица значений
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HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC (рис. 6a и 6c)
• 1-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки нагне-

тателя.
• 2-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки тепло-

обменника с водяным насосом.
• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-

ления.
• 4-й этап ремонтных работ – демонтаж штифтового 

электрода.
• 5-й этап ремонтных работ – демонтаж датчика горе-

ния.
• При помощи съемника AMP (номер по каталогу 206 

00 205 / см. также стр. 29) извлеките из контакта 14 
14-контактного штекера кабель 0,752 br и из контакта 
13 – кабель 0,752 sw.

• Снимите топливный шланг с патрубка подачи топли-
ва.

• Открутите 3 крепежных винта крышки нагнетателя и 
осторожно снимите крышку с установленным дози-
ровочным насосом над патрубком для подачи топли-
ва. Момент затяжки крепежных винтов: 4 Нм.

• Выкрутите 3 крепежных винта нагнетателя воздуха в 
камеру сгорания и осторожно снимите нагнетатель с 
кожуха. Момент затяжки крепежных винтов: 4,5  +0,5 
Нм.

Перед сборкой тщательно проверьте и при необходи-
мости замените уплотнение (поз. d) между нагнетате-
лем воздуха в камеру сгорания и камерой сгорания.  

Этап ремонтных работ 6a

Демонтаж крышки нагнетателя воздуха в камеру 

сгорания

HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC (рис. 6a и 6b)
• 1-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки нагне-

тателя.
• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-

ления.
• 4-й этап ремонтных работ – демонтаж штифтового 

электрода.
• 5-й этап ремонтных работ – демонтаж датчика горе-

ния.
• При помощи съемника AMP (номер по каталогу 206 

00 205 / см. также стр. 29) извлеките из контакта 14 
14-контактного штекера кабель 0,752 br и из контакта 
13 – кабель 0,752 sw.

• Открутите 2 крепежных винта крышки нагнетателя и 
осторожно снимите крышку над разъемом для пода-
чи топлива. Момент затяжки крепежных винтов: 4 Нм.

• Выкрутите 3 крепежных винта нагнетателя воздуха в 
камеру сгорания и осторожно снимите нагнетатель с 
кожуха. Момент затяжки крепежных винтов: 4,5  +0,5 
Нм.

Перед сборкой тщательно проверьте и при необходи-
мости замените уплотнение (поз. d) между нагнетате-
лем воздуха в камеру сгорания и камерой сгорания.  

a Нагнетатель воздуха в камеру сгорания
b Электродвигатель
c 14-контактный штекер
d Уплотнение
e Крепежные винты

Рис. 6а: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /   
    D 4 W SC / D 5 W SC

a

b c

d

e

e e

Рис. 6b: 
HYDRONIC  B 4 W SC /  
  B 5 W SC

Рис. 6c: 
HYDRONIC  D 4 W SC /  
  D 5 W SC

a Крышка нагнетателя
b Крепежные винты

a a

b
b

b b

Руководство по ремонту5

Обратить внимание!

Обратить внимание!
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Установка патрубка и свечной сетки

• Вставьте патрубок в посадочное отверстие.
• Заведите топливную трубку в исходное положение, а 

затем вдавите патрубок в посадочное отверстие.
• Вставьте держатель в канавку патрубка, затем вставь-

те датчик горения сквозь отверстие в держатель, в 
резьбовое отверстие в корпусе, и затяните.

• Вдавите фильтр до упора в патрубок.
• HYDRONIC B 5 W SC: Оденьте уплотнительное кольцо 

на фильтр и вставьте его в корпус.
• HYDRONIC D 5 W SC: Оденьте уплотнительное кольцо 

на патрубок и вставьте его в корпус.

• Точки сварки фильтра должны быть расположены 
напротив разъему подачи топлива (точки сварки 
должны смотреть вниз).

• Перед сборкой тщательно проверьте и при необходи-
мости замените уплотнительные кольца.

Этап ремонтных работ 7a

Демонтаж свечной сетки (рис. 7 и чертеж 3)

• Этап ремонтных работ 6 – демонтаж нагнетателя 
воздуха в камеру сгорания.

• Извлеките уплотнительное кольцо при помощи круг-
логубцев из патрубка.

• Проверьте и при необходимости замените свечную 
сетку и уплотнительное кольцо.

Этап ремонтных работ 7b

Демонтаж патрубка (рис. 7 и чертеж 3)

• Снимите датчик горения вместе с держателем.
• Выдавите патрубок из корпуса, а затем выведите 

топливную трубку наружу.
• Очистите патрубок, проверьте и при необходимости 

замените уплотнительное кольцо.

Рис. 7: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

a Нагнетатель воздуха в 
камеру сгорания

b Уплотнительное кольцо

a

b

c

d

Чертеж 2

Этап ремонтных работ 6b

измерение числа оборотов двигателя нагнетателя 

воздуха в камеру сгорания (чертеж 2)

• Выполните измерение числа оборотов нагнетателя 
воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении в 
8,2 В + 0,2 В, для чего извлеките из контакта 14 14-
контактного штекера кабель 0,752 br и из контакта 13 
– кабель 0,752 sw.

• На хвостовике вала электродвигателя нагнетателя 
воздуха в камеру сгорания нанесите метку (напр., 
черно-белый диск) и измерьте число оборотов при 
помощи бесконтактного фотоэлектрического тахо-
метра.

• Если число оборотов < 10 000 об/мин, необходимо 
заменить нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

• Если измеренное число оборотов > 10 000 об/мин, 
необходимо заменить блок управления.

a Электродвигатель
b Черно-белый пластиковый диск

a

b

Чертеж 3

a Штифтовой элек-
трод накаливания

b Патрубок
c Держатель

d Свечная сетка
e Уплотнительное 

кольцо
f Датчик горения

Руководство по ремонту5

c Свечная сетка
d Датчик горения

Обратить внимание!
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HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC (рис. 8)
• 1-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки нагне-

тателя.
• 2-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки тепло-

обменника с водяным насосом.
• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-

ления.
• Открутите 3 крепежных винта нагнетателя воздуха в 

камеру сгорания. Момент затяжки крепежных винтов: 
4,5  +0,5 Нм.

• Отложите нагнетатель воздуха в камеру сгорания 
в сторону (кабельный жгут от датчика перегрева и 
датчика температуры не демонтировать).

• Извлеките камеру сгорания из теплообменника (теп-
лообменник не демонтировать).

Перед сборкой тщательно проверьте и при необходи-
мости замените уплотнение (поз. d и e) между нагнета-
телем воздуха в камеру сгорания и камерой сгорания.  

Этап ремонтных работ 8

Демонтаж камеры сгорания

HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC (рис. 8)
• 1-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки нагне-

тателя.
• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-

ления.
• Открутите 3 крепежных винта нагнетателя воздуха в 

камеру сгорания. Момент затяжки крепежных винтов: 
4,5  +0,5 Нм.

• Отложите нагнетатель воздуха в камеру сгорания 
в сторону (кабельный жгут от датчика перегрева и 
датчика температуры не демонтировать).

• Извлеките камеру сгорания из теплообменника (теп-
лообменник не демонтировать).

Перед сборкой тщательно проверьте и при необходи-
мости замените уплотнение (поз. d и e) между нагнета-
телем воздуха в камеру сгорания и камерой сгорания.

Рис. 8: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

a Камера сгорания
b Теплообменник
c Кожух
d Уплотнение – камера сгорания / теплообменник
e Уплотнительное кольцо -теплообменник 
f Крепежные винты

a

b

c

d

e

f

f f
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Обратить внимание!

Обратить внимание!
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Этап ремонтных работ 9

Демонтаж датчика перегрева и температуры 

(рис. 9)

• 1-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки нагне-
тателя.

• 2-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки тепло-
обменника с водяным насосом.

• 3-й этап ремонтных работ – демонтаж блока управ-
ления.

• Открутите крепежный винт пружины сжатия и сними-
те пружину.

• Извлеките датчик перегрева и датчик температуры 
при помощи плоскогубцев из посадочного отверстия 
в теплообменнике.

• При помощи съемника AMP (номер по каталогу 
206 00 205 / см. стр. 29) извлеките из 14-контактного 
штекера оба кабеля от датчика температуры (кон-
такт 3, кабель 0,52 bl и контакт 4, кабель 0,52 bl) и оба 
кабеля от датчика перегрева (контакт 5, кабель 0,52 rt 
и контакт 6, кабель 0,52 rt).

• Датчик перегрева, датчик температуры и кабельный 
жгут представляют собой один блок и по отдельности 
не поставляются.

• При установке уплотнительных колец датчика пере-
грева и датчика температуры смажьте их специаль-
ной смазкой.

Проверка датчика перегрева и температуры 

(чертеж 4)

Выполните проверку датчика перегрева и датчика тем-
пературы при помощи цифрового ампервольтомметра; 
если сопротивление не совпадает со значениями в 
таблице или на диаграмме, замените датчик перегре-
ва.

Чертеж 4

Рис. 9: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

a Датчик перегрева
b Датчик температуры
c Пружина сжатия

a

b

c

ab

c
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Таблица значений

Темп. [°C] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

R [] 32,54 19,87 12,48 8,06 5,33 3,60 2,48 1,75 1,25 0,91 0,67 0,50 0,38

U [В] 4,275 3,960 3,561 3,100 2,611 2,135 1,705 1,339 1,041 0,805 0,622 0,483 0,376

Обратить внимание!
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Этап ремонтных работ 11

Установка теплообменника (рис. 11)

• Вставьте теплообменник в корпус, при этом паз в 
днище теплообменника должен войти в зацепление 
с фиксатором в днище корпуса. Опорной точкой слу-
жит цоколь для датчика перегрева, который должен 
совпадать с  посадочным отверстием в корпусе.

• Перед сборкой тщательно проверьте и при необ-
ходимости замените уплотнения и уплотнительное 
кольцо.

• Следите за правильной посадкой теплообменника в 
корпусе (теплообменник должен быть прочно утоп-
лен в корпусе).

• При установке уплотнительного кольца смажьте его 
специальной смазкой.

Этап ремонтных работ 10

Демонтаж теплообменника (рис. 10)

• Этап ремонтных работ 6 – демонтаж нагнетателя 
воздуха в камеру сгорания.

• 8-й этап ремонтных работ – демонтаж камеры сгора-
ния.

• 9-й этап ремонтных работ – демонтаж датчика пере-
грева и температуры.

• Выдавите теплообменник при помощи отвертки че-
рез водяной патрубок (подача охлаждающей жидкос-
ти) из корпуса.

• Выполните внешний осмотр теплообменника, при 
необходимости очистите или замените теплообмен-
ник.

Рис. 10: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

a Кожух
b Теплообменник
c Камера сгорания
d Уплотнение – камера сгорания / теплообменник
e Уплотнительное кольцо -теплообменник
f Водяной патрубок (выпуск охлаждающей 

жидкости)
g Водяной патрубок (впуск охлаждающей жидкости)

b

a

c

d

e

g

f

Рис. 11: HYDRONIC  B 4 W SC / B 5 W SC /  
   D 4 W SC / D 5 W SC

a Теплообменник
b Кожух
c Фиксатор 
d Канавка в днище теплообменника

a

b

d c

Руководство по ремонту5

Обратить внимание!
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Этап ремонтных работ 12

Демонтаж дозирующего насоса – 

только HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC (рис. 13, 
чертеж 5)

• 1-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки нагне-
тателя.

• 2-й этап ремонтных работ – демонтаж крышки тепло-
обменника с водяным насосом.

• Снимите 2 гильзы плоских разъемов.
• Отсоедините топливный шланг.
• Извлеките дозировочный насос из крышки нагнета-

теля.

• При установке держателя дозировочного насоса 
следите за тем, чтобы выемка b на держателе дози-
ровочного насоса вошла соединительную перемычку 
c (чертеж 5).

• Осторожно задвиньте дозировочный насос в уста-
новленный держатель.

• Закрепите топливный шланг при помощи кабельных 
стяжек на дозировочном насосе и патрубке подачи 
топлива HYDRONIC, затем проверьте его на герме-
тичность.

a Дозирующий насос
b Держатель дозировочного насоса
c Крышка нагнетателя
d Топливный шланг

Рис. 13: HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC

a

b

c

d

a Держатель дозировочного насоса
b Выемка на держателе дозировочного насоса
c Соединительная перемычка
d Нагнетатель воздуха в камеру сгорания

Чертеж 5

a

b

c

d
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Обратить внимание!
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Измерение подачи топлива

Подготовка к измерению (чертеж 6)

• Отсоедините напорную линию подачи топлива от 
HYDRONIC и направьте ее в мерный стакан (объем 20 
см3).

• Включите HYDRONIC. Через 45 с дозировочный 
насос начинает подачу топлива. Если топливо пос-
тупает равномерно и без пузырей, топливопровод 
заполнен и воздуха в нем нет.

• Выключите отопительный прибор и опорожните мер-
ный стакан.

Измерение

• Включите HYDRONIC. Через 45 с дозировочный на-
сос начинает подачу топлива.

• Во время измерения удерживайте мерный стакан на 
одной высоте с HYDRONIC. Через 90 с подача топли-
ва автоматически отключается.

• Выключите HYDRONIC, иначе произойдет повторный 
запуск.

• Определите объем топлива в мерном стакане.

Выполняйте измерение подачи топлива только при до-
статочном уровне заряда аккумулятора. На блок управ-
ления при выполнении измерения должно подаваться 
напряжение не ниже 11 В и не выше 13 В.

Оценка

• Сравните измеренное количество топлива со значе-
ниями из следующей далее таблицы. Если измерен-
ное количество топлива превышает максимальное 
значение или находится ниже минимального значе-
ния, необходимо заменить дозировочный насос.

Чертеж 6

Подача топлива

Руководство по ремонту5

Отопительный прибор
Количество топлива

HYDRONIC B 4 W SC HYDRONIC B 5 W SC HYDRONIC D 4 W SC HYDRONIC D 5 W SC

Количество топлива 
- заданное значение

10,9 см3 / 90 с 11,1 см3 / 90 с 7,9 см3 / 90 с 8,4 см3 / 90 с

Количество топлива 
– макс.

11,6 см3 / 90 с 12,0 см3 / 90 с 8,4 см3 / 90 с 9,0 см3 / 90 с

Количество топлива 
– мин.

10,1 см3 / 90 с 10,4 см3 / 90 с 7,3 см3 / 90 с 7,8 см3 / 90 с

Обратить внимание!
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Монтажная схема

HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC

HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC

25 1920 00 96 01 D

Монтажная схема6


