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1. Общая информация перед установкой 

1. Кондиционеры с питанием от 12 В и 24 В предназначены для транспортных средств 

с люками в крыше кабины, в частности, для легких и тяжелых грузовиков, домов на 

колесах и строительной техники. 

2. Кондиционеры с питанием от 48-72 В предназначены для автомобилей на 

альтернативных источниках энергии, ситикаров, экскурсионных автомобилей, 

трициклов и прочих небольших транспортных средств с питанием от аккумуляторных 

батарей. 

3. Благодаря особенностям установки кондиционера, не требующей сверления 

отверстий и не повреждающей интерьер, прежний вид транспортному средству может 

быть возвращен в любой момент. 

4. Кондиционер выгодно отличается модульной компоновкой, более эффективной 

системой циркуляции воздуха, стабильной производительностью и большей 

скоростью охлаждения. 

5. В конструкции кондиционера используются высокопрочные авиационные 

материалы, устойчивые к высоким нагрузкам. Кондиционер отличается 

экологичностью и портативностью, а также устойчивостью к высоким температурам и 

износу. 

6. Корпус кондиционера имеет привлекательный обтекаемый дизайн, снижающий 

сопротивление воздуха. 

7. Кондиционер оснащен встроенным компрессором спирального типа, к 

преимуществам которого относятся отсутствие вибраций, высокая 

энергоэффективность и малошумность. 
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2. Параметры оборудования 

Общие технические характеристики 

Воздушный поток 450 м3/ч Кол-во дефлекторов 4 

Общий вес 19,8 кг Компрессор Электрический 

Минимальный размер 

люка 
400х200 мм Габаритные размеры 680х675х149 мм 

 

Технические характеристики модели с питанием от 12 В 

Мощность 300-700 Вт Напряжение 12 В 

Холодо- 

производительность 
2 200 Вт Емкость батареи ＞100 А/ч 

Номинальный ток 40 A Хладагент R-134a (500 ± 20 г) 

Максимальный ток 60 A Воздушный поток 450 м3/ч 

 

Технические характеристики модели с питанием от 24 В 

3. Внешний вид изделия и габаритные чертежи 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность 
400 - 1 200 

Вт 
Напряжение 24 В 

Холодо- 

производительность 
2 200 Вт Емкость батареи ＞100 А/ч 

Номинальный ток 35 A Хладагент R-134a (500 ± 20 г) 

Максимальный ток 50 A Воздушный поток 450 м3/ч 
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Габаритный чертеж модели Coolpro2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Комплект поставки 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Кондиционер в сборе 1 
Уплотнитель для 

герметизации воздуховода 
1 

Пульт дистанционного 

управления 
1 Декоративная панель 1 

Пластина крепления к люку 2 Набор для крепления в люке 1 

Губчатое уплотнение для люка 

(жесткое) 
1 Кабель питания 1 

 

5. Инструкции по эксплуатации кондиционера 

5.1 Панель управления на основе преобразователя частоты 

1. Режим интенсивного охлаждения 

2. Экономичный режим 

3. Режим «Сон» 

4. Высокий заряд батареи 

5. Средний заряд батареи 

6. Низкий заряд батареи 

7. Символ температуры 

8. Кнопка Mode (Режим работы) 
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9. Символ напряжения 

10. Кнопка Temperature + (Увеличение температуры) 

11. Символ разделителя 

12. Кнопка Temperature - (Уменьшение температуры) 

13. Символ скорость вентилятора 

14. Кнопка Wind Speed - (Уменьшение скорости вентилятора) 

15. Кнопка Wind Speed + (Увеличение скорости вентилятора) 

16. Кнопка включения/выключения питания 

17. Символ неисправности 

5.2 Описание функционала панели управления 

Панель управления на основе преобразователя частоты содержит два входных 

интерфейса контроля температуры (воздуха на входе и выходе), интерфейс 

управления щеточным электродвигателем, интерфейс дистанционного управления, 

выходной интерфейс аналогового сигнала напряжения и шесть механических кнопок. 

5.3 Описание режимов работы 

5.3.1 Регулировка температуры через панель управления и режим настройки частоты 

В каждом режиме работы внутреннего блока кондиционера возможна регулировка 

температуры (в определенном диапазоне) и/или ее отображение на дисплее. 

В режиме вентиляции: дисплей отображает температуру наружного воздуха (не может 

быть отрегулирована). 

В режиме охлаждения: температура регулируется в диапазоне 17-30 °C, а дисплей 

отображает заданную температуру. 

В режиме экономичный/«Сон»: температура регулируется в диапазоне 24-30 °C, а 

дисплей отображает заданную температуру. 

В режиме интенсивного охлаждения: с помощью пульта дистанционного управления 

установите температуру на 17 °C, а скорость работы вентилятора на максимум 

(дисплей отобразит заданную температуру). 

5.3.2 Режим регулировки скорости щеточного электродвигателя вентилятора и система 

защиты 

Режим регулировки скорости 

Скорость щеточного электродвигателя вентилятора контролируется за счет 
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регулировки рабочего цикла напряжения. 

После включения кондиционера выставьте 5-ый уровень скорости внутреннего 

вентилятора соответствующими кнопками. 

В каждом режиме работы кондиционера скорость вентилятора может регулироваться 

в пределах уровней 1-5. Общее количество скоростей вентилятора составляет 15. 

5.4 Описание функционала кнопок панели управления 

5.4.1 Функционал кнопки включения питания 

Для включения/выключения питания кратковременно нажмите эту кнопку. Для 

возврата к заводским настройкам нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 6 

секунд (кондиционер при этом должен быть выключен). 

Заводские настройки включают: 

1) возврат заданного значения срабатывания защиты от пониженного напряжения к 

21,5 В (для систем на 24 В) или 10,5 В (для систем на 12 В); 

2) возврат заданного значения сброса защиты от пониженного напряжения к 25 В (для 

систем на 24 В) или 12 В (для систем на 12 В); 

3) активацию режима охлаждения; 

4) возврат к 3-му уровню скорости вентилятора в каждом из режимов; 

5) возврат заданного значения температуры к 24°C. 

5.4.2 Функционал кнопки Wind Speed + (Увеличение скорости вентилятора) 

В режиме, отличном от регулировки напряжения, с каждым нажатием этой кнопки 

будет повышаться уровень скорости вентилятора, а в режиме регулировки напряжения 

с каждым ее нажатием заданное значение срабатывания защиты от пониженного 

напряжения будет увеличиваться на 0,5 В. 

5.4.3 Функционал кнопки Wind Speed - (Уменьшение скорости вентилятора) 

В режиме, отличном от регулировки напряжения, с каждым нажатием этой кнопки 

будет понижаться уровень скорости вентилятора, а в режиме регулировки напряжения 

с каждым ее нажатием заданное значение срабатывания защиты от пониженного 

напряжения будет уменьшаться на 0,5 В. 

5.4.4 Функционал кнопки Mode (Режим работы) 

Последовательные нажатия этой кнопки поочередно включают четыре режима работы 

кондиционера: вентиляция, охлаждение, экономичный и «Сон». Для перехода в режим 
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регулировки напряжения нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 6 секунд 

(кондиционер при этом должен быть включен). В режиме регулировки напряжения 

(символ V на дисплее будет мигать) каждое нажатие кнопки увеличения или 

уменьшения скорости вентилятора будет увеличивать или уменьшать заданное 

значение срабатывания защиты от пониженного напряжения на 0,5 В, а каждое 

нажатие кнопки увеличения или уменьшения температуры будет увеличивать или 

уменьшать заданное значение сброса защиты от пониженного напряжения на 0,5 В. 

5.4.5 Функционал кнопки Temperature + (Увеличение температуры) 

В режиме, отличном от регулировки напряжения, с каждым нажатием этой кнопки 

заданное значение температуры будет увеличиваться на 1 °C, а в режиме регулировки 

напряжения с каждым ее нажатием заданное значение сброса защиты от пониженного 

напряжения будет увеличиваться на 0,5 В. 

5.4.6 Функционал кнопки Temperature - (Уменьшение температуры) 

В режиме, отличном от регулировки напряжения, с каждым нажатием этой кнопки 

заданное значение температуры будет уменьшаться на 1 °C, а в режиме регулировки 

напряжения с каждым ее нажатием заданное значение сброса защиты от пониженного 

напряжения будет уменьшаться на 0,5 В. 

5.5 Описание функционала кнопок пульта дистанционного управления 

5.5.1 Функционал кнопок включения питания, Temperature +, Temperature -, Wind Speed 

+, Wind Speed - и Mode 

Функционал этих кнопок пульта дистанционного управления аналогичен функционалу 

кнопок панели управления кондиционера. 

5.5.2 Функционал кнопки Sleep («Сон») 

При нажатии этой кнопки пульта система переходит в режим «Сон». 

5.5.3 Функционал кнопки Energy-saving (Экономичный) 

При нажатии этой кнопки пульта система переходит в экономичный режим. 

5.5.4 Функционал кнопки Powerful (Интенсивное охлаждение) 

При нажатии этой кнопки пульта заданное значение температуры меняется на 17°C, а 

скорость вентилятора на максимальную (дисплей отображает заданную температуру). 

5.5.5 Функционал кнопки Lighting (Подсветка) 

Кратковременное нажатие этой кнопки пульта включает или выключает подсветку 
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панели управления (опция, стандартный комплект поставки панели не включает 

подсветку). 

5.5.6 Функционал кнопки Voltage (Напряжение) 

При нажатии этой кнопки пульта в режиме вентиляции дисплей отобразит напряжение 

системы. 

При нажатии этой кнопки пульта в режиме охлаждения дисплей отобразит напряжение 

сигнала регулировки скорости. 

5.5.7 Функционал кнопки Display (Отображение) 

При первом нажатии этой кнопки пульта дисплей отобразит температуру внутри 

кабины, а при повторном – температуру наружного воздуха. 

5.5.8 Функционал кнопки Wind direction (Направление потока воздуха) 

Нажатие этой кнопки позволяет включать или выключать рассеивание потока воздуха 

(с помощью качающейся заслонки, опция). 

5.6 Описание функционала индикатора неисправности 

При срабатывании защиты от пониженного напряжения, когда напряжение питания 

опускается ниже заданного порогового (по умолчанию 21,5 или 10,5 В), загорается 

красный индикатор неисправности, выключается вентилятор внутреннего блока, 

прерывается аналоговый сигнал напряжения, а наружный блок перестает работать и 

переходит в режим ожидания. После того, как напряжение питания восстанавливается 

до заданного значения сброса защиты (по умолчанию 25 или 12 В), система 

перезапускается и возвращается к работе. 

При срабатывании защиты от повышенного напряжения, когда напряжение питания 

превышает заданное пороговое в 31,5 или 17,5 В), загорается красный индикатор 

неисправности, выключается вентилятор внутреннего блока, прерывается аналоговый 

сигнал напряжения, а наружный блок перестает работать и переходит в режим 

ожидания. После того, как напряжение питания опускается ниже заданного значения, 

система перезапускается и возвращается к работе. 

6. Коды неисправностей 

При выявлении неисправности панель управления перестает работать, а на дисплее 

начинает мигать символ неисправности и отображается ее код (перечень кодов 

представлен ниже). 
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EC: неисправность датчика контроля температуры. Проверьте подключение датчика 

температуры к панели или замените его. 

EF: неисправность вентилятора внутреннего блока (короткое замыкание или 

перегрузка по току). Проверьте вентилятор внутреннего блока на предмет короткого 

замыкания или износа угольных щеток. 

E1: повышенное или пониженное напряжение. Проверьте линию подачи питания, а 

также заданное значение защиты от пониженного напряжения. 

E2: срабатывание защиты контроллера от перегрузки по току. Проверьте 

эффективность отвода тепла от наружного блока и отсутствие источника нагрева 

рядом с местом установки блока, а также убедитесь, что количество хладагента в 

системе не превышает заданное. 

E3: срабатывание защиты контроллера от остановки компрессора. Убедитесь, что 

электрические соединения компрессора надежны, а его цилиндр не заклинен. 

E4: срабатывание защиты контроллера от пониженного напряжения. Проверьте 

подачу питания на контроллер и срабатывание его защиты от пониженного 

напряжения. 

E5: срабатывание защиты контроллера от короткого замыкания или повреждения. 

Убедитесь в надежности соединения и отсутствии короткого замыкания цепи между 

контроллером и компрессором. 

E6: срабатывание защиты контроллера от повышенного напряжения. Убедитесь, что 

напряжение системы не превышает 30 В. 

E7: три неудачные попытки запуска (как правило, обусловлены неисправностью E3 

или E12). 

E8: неисправность вентилятора наружного блока. Проверьте электрические 

соединения вентилятора. 

E9: отключено реле температуры или реле давления системы. Проверьте состояние 

этих узлов. 

H2: срабатывание защиты контроллера от обрыва фазы. Проверьте электрические 

соединения компрессора. 

H3: срабатывание защиты блока питания контроллера от перегрева. 

H4: неисправность контроллера. 
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7. Порядок установки кондиционера воздуха 

7.1 Очистите участок крыши кабины вокруг люка от посторонних предметов и пыли, а 

также убедитесь, что он не деформирован. 

7.2 Разместите прилагаемое губчатое уплотнение по всему периметру люка (так, 

чтобы оно оказалось вровень с кромкой люка и выше нее) и плотно приклейте его 

(уплотнение должно прилегать к люку равномерно, не образовывая зазоров, 

незакрытых, деформированных и смятых участков, нарушающих герметичность между 

блоком кондиционера и проемом люка, из-за чего в кабину могут проникать наружный 

воздух, осадки и т. п). 

7.3 Нанесите герметик по периметру губчатого уплотнения. 

7.4 Вставьте кондиционер в люк внутренней частью и отрегулируйте его передний, 

задний, правый и левый зазор так, чтобы после установки декоративной панели 

последняя закрывала все участки кроме воздуховода. 

7.5 Закрепите главный блок кондиционера с помощью прижимных пластин (не 

прилагайте чрезмерное усилие, способное деформировать эту панель). Закрутите 

болты на необходимую длину и установите воздуховод внутреннего блока на нужную 

высоту. После закрепления главного блока кондиционера проверьте (изнутри кабины) 

наличие герметика между нижней пластиной и губчатым уплотнением по всему 

периметру люка, гарантирующее герметичность стыка (в противном случае нанесите 

герметик на участки, где он отсутствует). 

7.6 Установите декоративную панель и закройте отверстие для болтов наклейками. 

7.7 Соедините кабели питания с аккумуляторной батареей на 12, 24, 48, 60 или 72 В 

(выбор типа батареи зависит от модели кондиционера). Во избежание повреждения 

кондиционера при подключении этих кабелей будьте внимательны к полярности. 

Практические рекомендации 

1. Перед установкой убедитесь в соответствии аккумуляторной батареи и генератора: 

для кондиционера на 12 В необходимы батарея емкостью ≥ 100 А/ч и генератор на ток 

≥100 A, а для кондиционера на 24 В батарея емкостью ≥ 100 А/ч и генератор на ток ≥80 

A. 

2. Во избежание снижения эффективности охлаждения рекомендуется периодически 

очищать конденсатор от скоплений пыли. 
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3. В соответствии с требованиями хладагент может быть залит в кондиционер заранее, 

в противном случае его необходимо залить после установки. 

4. Если кондиционер не предполагается использовать длительное время, отключите 

его питание и отсоедините кабель питания от аккумуляторной батареи. 
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Гарантийный талон 

Warranty record 

Положение о гарантийных обязательствах 

1. Подробные сведения о предоставлении гарантии на продукцию компании KingClima см. в 

уведомлении о постпродажном обслуживании и гарантийной политике компании. 

2. Гарантия предоставляется только при соблюдении предписанных условий эксплуатации. 

3. Повреждения оборудования, вызванные действиями персонала, несанкционированной 

разборкой, ненадлежащим распаковыванием, некорректным применением кондиционера и т. 

п., гарантией не покрываются. 

Гарантийный талон должен быть заполнен и прилагаться к оборудованию, отправляемому в 

ремонт. В случае отсутствия талона или внесения в него несанкционированных изменений 

компания KingClima имеет право отказаться от гарантийных обязательств. 

Отказ от гарантийных обязательств 

В процессе установки кондиционера пользователь должен соблюдать правила техники 

безопасности, а при возникновении происшествий нести ответственность за их последствия. 

Право конечной интерпретации и корректировки содержимого настоящего гарантийного 

талона принадлежит компании KingClima. 

  Warranty Card 

User Profile                                         Year       Month         Day 

Username  Gender  Age  

Address  

contact number  Postcode  

Place of purchase  Purchase time  

Model & Specification  Body number  

Vehicle license NO.  Vehicle Model  

Dealer signature  User signature  

Warranty date Warranty content Note 

   

   

   

   

Please pay attention to the 

warranty with this card 
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HENAN KINGCLIMA INDUSTRY INDUSTRY CO., LTD 

Адрес: North Jingsan Road, 86, округ Цзиньшуй, Чжэнчжоу пров. Хэнань, Китай 

Веб-сайт: www.kingclima.com / www.climaac.com 

Эл. почта: busac@kingclima.com / info@kingclima.com / info@climaac.com 

Тел.: +86 13849190312 


